N-AsaldUTUE-X

GPU WATERBLOCK

Hochwertiges MITSUBISHI Acryl

Exzellente Warmeableitung durch T2 Kupfer
0.amm Mikrokanale

Optimierter Durchfluss

0,5mm G1/4 Gewinde DiamantgefraBtes = T2/Cu-ETP Kupfer
Mikrokanale Muster



Sicherheits- und Garantiehinweise

Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte diese Hinweise:
= Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
= Es wird keine Haftung fiir Montagefehler iibernommen.

= Verwenden Sie ausschlieBlich Komponenten aus Kunststoff, Kupter oder Messing im Kreislauf. Die Verwen-
dung anderer Materialien kann zu Korrosion und anderer Beschadigung am Kiihler fithren.

= Bitte priifen die vor der Montage sorgféltig ob der Kithler kompatibel zur lhrer GPU ist, vergleichen Sie datiir

das PCB auf Seite 2 mit |hrer GPL.

= Alle Bykski-Kiihler sind ausschlieflich fiir die Verwendung ,,Aquacomputer DP-Ultra” als Fliissigkeit freigege-
ben. Die Verwendung anderer Fliissigkeiten geschieht auf eigene Gefahr.

= Bykski GPU-Kihler diirfen ausschlielilich mit destilliertem Wasser gereinigt werden, die Verwendung ande-
rer Reinigungsmittel kann den Kiithler beschadigen! Verwenden Sie auf keinen Fall alkohol- oder s&urehaltige
Reinigungsmittel, dies fiihrt zur Zerstiirung der Acrylkomponenten und kann die Nickelschicht angreifen!

= /iehen die die Schrauben und Fittinge vorsichtig an. Wenden Sie niemals Gewalt an.

= Achten Sie darauf, den Wasserblock griindlich zu entliften, anderenfalls kann die Kiihlleistung eingeschrénkt
SEin.
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Kompatibilitat

Priifen Sie vor der Installation des Wasserblocks die Kompatibilitat mit [hrer GPLU.
Nutzen Sie unseren Konfigurator: https://ezmodding.com/de

German | English SEARCH Q =000€ &login

MODDING

CASESw FAN COMPLETE SOLUTIONS v FITTINGS v WATER BLOCKS % RESERVOIRS v SENSORS RADIATORS v PUMPS TOOLS/ACCESSORIES v

Free shipping to Germany from 150€, EU from 250€

Find the right GPU waterblock

Select your GPU and find the right water block directly. Not all are available through this search yet, but we are constantly expanding it.

“ Brand W Model series “+ Model

SE SELECT BRAND - SHOW MATCHING ARTICLES

Kompatibles ASIJS_Z_TLIF RTXs030 PCB



Inhalt

GriBenangaben in mm
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Backplate (1 Stk.)

0.omm Unterlegscheibe(4 Stk.)

[.8mm Warmeleitpads MZXBmm
[00xl4mm (3 Stk.) Federschraube (4 Stk.)

=
M2X3.amm Kunststoffdistanzring
Schraube ( 8 Stk.) (2 Stk.)



Vnrhermtung der brafikkarte

[ Vor Anbringen der Warmeleitpads ]
Lesen Sie sich die gesamte Anleitung einmal komplett durch, bevor Sip CERMMREEENEREEITE

anfangen.

2. Entfernen Sie den Luftkiihler.

3. Wischen Sie die alte Warmeleitpaste von allen Kemponenten mit einem

weichen Tuch oder O-Tip ab. Entfernen Sie die alten Warmeleitpads.

4. Priifen Sie die Position und die Anzahl der Schrauben auf dem Block und ]

iiberpriifen Sie, ob der Block auf die Grafikkarte passt. "
3. Schneiden Sie die beiliegenden Warmeleitpads auf die passende Grilie Grafikkarte mit weichem Tuch reinigen
fiir die unten gelb markierten Flachen.

B. Bringen Sie die Warmeleitpaste in einer diinnen und gleichméBigen

Schicht auf die gesamte Flache des GPU Chips auf (grau markiert in
Abb. 7). Bringen Sie dann die Warmeleitpads auf die vorgesehenen

Flachen auf (gelb markiert in Abb. 2).
Nach Anbringen der Warmeleitpads

GPU Chip gleich-
maRig und dinn
mit Warmeleitpaste
bestreichen

Abb. 2

Kontaktflache der
Kunststoffdistanzringe
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Warmeleitpads zuschneiden

(D Auf den Spulen werden keine Warmeleitpads benitigt!

@ Der Speicher und die VRMs (GELB markiert) MOSSEN
mit Warmeleitpads bedeckt sein, anderenfalls kann die
Lrafikkarte Schaden erleiden.




Installation der Kunststoffdistanzringe

Diese Abbildung dient als Beispiel. Die
Anordnung und Anzahl der Schrauben
auf der Acrylplatte kinnen variieren.

vormontierte
Schrauben

Ruckseite des Wasserblocks

Distanz- o“

ring

Distanz- 0”

ring

Distanz-
ring O O

U

o oDistanz-

ring

Die Kunststoffdistanzringe werden auf der Riickseite des Wasserblocks auf die vormaon-
tierten Schrauben der Acrylplatte des Wasserblocks gesteckt. Sie sichern den optimalen
Abstand zwischen dem Wasserblock und der Grafikkarte und sollten auf die orange mar-

kierten Stellen (Seite 4 Abb. 2) der Grafikkarte treffen.
o



Installation des Wasserblocks

Sollten Sie bei der Installation bemerken, dass der Block nicht auf die
Karte passt, wenden Sie bitte keine Gewalt an, um die Schrauben fest
zu ziehen. Informieren Sie unseren Support (support@ezmodding.com).

S &

[. Platzieren Sie das PCB der Grafikkarte vorsichtig auf den Block (1).
2. Richten Sie die Schraubenlicher des Blocks auf die des PCB aus.

3. Legen die die Unterlegscheiben (4) auf die Unterseite der Schraubenlicher der
Grafikkarte und schrauben Sie die M2X6mm Federschrauben (5) iiber kreuz vor-
sichtig fest.

/

. Plazieren Sie die Backplate (B) auf der Riickseite der Grafikkarte und schrauben
Sie diese vorsichtig mit den M2X83,3mm Aluminiumschrauben (7) in den dafiir
vorgesehenen Schraubenlichern fest.
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[. Wasserblock

2. 1.8mm Warmeleitpads
3. Grafikkarte

4. 0,amm Unterlegscheibe
a

B

li

. M2XEmm Federschraube
. Backplate
. MZ2X3,amm Aluminiumschrauben




Support und Service

Fiir den Fall, dass Sie Fragen beziiglich des Produkts oder
der Installation haben, kontaktieren die:
support@ezmodding.com

[der benutzen Sie unser Kontakttormular:
https://ezmodding.com/Kontakt

Besucht uns online:
n https://www.tacebook.com/ezmodding

D EZModding
Www.ezmnddinq.cnm
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